
专门用于清除靠输送带或溜槽传送的薄层、易处理物料中的少量铁质  

悬挂式永磁除铁器 

 

为高标准的物料提纯和净化、快速卸铁带来新机遇 

 

BS-SP-03 

天津北宿科技有限公司 

地址:天津市静海区良王庄乡四小屯村二区太湖北里10号B区  

电话: +86-22-87987163 

邮箱: tjbeisu@163.com 

网址: http://tjbeisu.cn 

以深厚的设计能力为基础，为您提供更合理的磁选方案 

磁选及磁力自动化设备 矿物和材料加工设备 振动输送设备 

高效优质磁选解决方案 
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公司介绍 

 天津北宿科技有限公司是致力于磁力分选行业的专业设备制造商，依托磁力分选和振动输

送领域专业技术，以设计制造高性能设备为目标，为业界提供高性能高品质设计的磁力架、永磁

除铁器、电磁除铁器、磁选机、电磁振动给料机等磁力分选、磁力自动化和振动输送设备。凭借

丰富的专业技术领域应用经验，为企业解决产品加工、纯化以及质量评审中遇到的难题。产品应

用涵盖：食品、医药、化工、电池、烟草、塑料、玻璃、陶瓷、造纸、颜料、水泥、金属加工等

诸多领域。    

 

  

 

 

 

 

 

我们的使命是 

 通过对磁力技术的创新应用，为用户提供高效、实用的客制化产品 

公司的愿景 

 成为磁力分选技术领域的优质供应商 

公司战略 

 依据客户的需求和行业新趋势不断研发设计新产品 

 采用磁选领域的专业技术，方法和材料 

 持续创新，不断创造便于用户使用的各类产品 

 集中财力和公司的核心资源用于重点项目 

 经验丰富的研发技术团队一同致力于创造一个更美好，更安全的世界  

 以共同目标为导向的企业组织架构 
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悬挂式永磁除铁器 

    悬挂式永磁除铁器可与各型皮带输送机，振动输送机或溜槽等配套使用，可从运动的物料中清

除铁磁性物，以达到净化物料，提高物料品位或保护下道工序设备的目的。 

 

 

     

 

 

 

 

 

原理 

永磁除铁器则是以高矫顽力，高剩磁的铁氧体磁体或铁氧体+钕铁硼稀土磁体组成磁源，以

形成强力磁场，用于吸除铁磁性物，整机不通电，无能耗。 

 

 

特点与优势 

◇ 独特的磁路设计，磁力作用面积大，磁场强度深 

◇ 恶劣环境下永磁芯磁力在 10 年内退磁不超过1% 

◇ 结构紧凑合理，安装简易 

◇ 安装所需的上部空间小 

◇ 无需动力，无需励磁，无热量产生，无需冷却 

◇ 皮带可具有自动纠偏功能，适应恶劣环境下工作 

◇ 能连续自动吸附铁磁性物，可保障长期无故障运行 
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悬挂式永磁除铁器  

可选配置 

◇ 卸铁方式可选用自动卸铁（SC型）或人工卸铁（MC型） 

◇ 安装方式可选水平安装或皮带头轮位置安装 

◇ 箱体材质可按客户要求选配不锈钢板或锰钢底板 

◇ 多种磁场强度可选 

◇ 可选配防尘罩，零数开关，跑偏开关等 

◇ 可选配多种皮带如防静电、耐磨、高温皮带等 

◇ 驱动电机拥有防爆和非防爆型可选 

  

 

 

 

 

 

 

用途 

主要用于输送系统中，保护破碎机，研磨机等机械设备安全正常工作，可以有效防止大、长

的铁质性物划裂输送机皮带。 

应用行业  

冶金，矿山，选煤厂，电厂，陶瓷，玻璃，水泥，建材，化工，食品及饲料等行业 

手动清理位置 
MC-1和MC-2 

自动清理位置 
SC-1 

自动清理位置 
SC-2 
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悬挂式永磁除铁器  

人工清理倾斜式安装系列表 
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型号 
单位（㎜） 

额定悬挂高度mm 额定悬挂高度处磁感应强度mt 
重量 

A B C D E F H (Kg） 

RCYB1-3-1 305     200   130 255 80 ≥65 95 

RCYB1-4A-1 410     305   170 300 110 ≥65 120 

RCYB1-4B-1 460     360   200 325 150 ≥65 127 

RCYB1-5-1 510 330 230 405 130 220 345 150 ≥65 145 

RCYB1-6-1 610     510   270 395 200 ≥65 180 

RCYB1-9-1 915     810   410 535 250 ≥65 240 

RCYB2-4A-1 410     255   210 402 110 ≥65 190 

RCYB2-4B-1 460     305   230 420 150 ≥65 200 

RCYB2-5-1 510     360   255 450 150 ≥65 220 

RCYB2-6-1 610 445   460 180 300 490 200 ≥65 260 

RCYB2-7-1 760   300 610   370 560 250 ≥65 320 

RCYB2-9-1 915     760   435 625 300 ≥65 390 

RCYB2-10-1 1070     915   510 700 320 ≥65 480 

RCYB2-12-1 1220     1070   585 780 350 ≥65 550 

RCYB3-4-1 460     305   305 560 150 ≥65 350 

RCYB3-6-1 610     460   360 610 200 ≥65 500 

RCYB3-7-1 760 620   610 255 420 675 250 ≥65 610 

RCYB3-9-1 915   470 760   500 750 300 ≥65 670 

RCYB3-10-1 1070     915   560 815 320 ≥65 800 

RCYB3-12-1 1220     1070   635 890 350 ≥65 920 

注：适用带速≤4.5m/s，持续工作制； 
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悬挂式永磁除铁器  

人工清理水平式安装系列表 
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型号 
单位（㎜） 

额定悬挂高度mm 
额定悬挂高度处        

磁感应强度mt 

重量 

A B C D E F H (Kg） 

RCYB4-6-2 610     460   435 750 200 ≥65 800 

RCYB4-7-2 760     610   485 805 250 ≥65 1000 

RCYB4-9-2 915     760   560 880 300 ≥65 1070 

RCYB4-10-2 1070 815 650 915 305 610 930 320 ≥65 1300 

RCYB4-12-2 1220     1070   690 1008 350 ≥65 1500 

RCYB4-13-2 1375     1220   765 1080 400 ≥68 1580 

RCYB5-7-2 760     610   560 940 250 ≥65 1500 

RCYB5-9-2 915     760   610 990 300 ≥65 1600 

RCYB5-10-2 1070     915   690 1070 320 ≥65 2100 

RCYB5-12-2 1220 990 830 1070 380 740 1120 350 ≥65 2240 

RCYB5-13-2 1375     1220   815 1200 400 ≥68 2400 

RCYB5-15-2 1525     1375   890 1270 420 ≥68 2850 

注：适用带速≤4.5m/s，持续工作制； 
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悬挂式永磁除铁器  

自动清理倾斜式安装系列表 
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型号 
单位（㎜） 额定悬挂     

高度mm 

额定悬挂处磁

感应强度mt 

重量

（kg) A B C D E F G I J K L 

RCYD1-3-1    815 305 305 360    560    80  220 

RCYD1-4A-1    915 410 410 460    660    110  255 

RCYD1-4B-1    970 460 460 510    715    150  260 

RCYD1-5-1 330 895 1020 510 510 555 605 140 780 295 485 150  280 

RCYD1-6-1     1120 610 610 660     865     200  320 

RCYD2-4A-1    890 410 410 460    635    110  410 

RCYD2-4B-1    940 460 460 510    690    150  425 

RCYD2-5-1 445 1110 990 510 510 560    840    150  460 

RCYD2-6-1    1475 610 610 660 635 240 990 345 495 200  510 

RCYD2-7-1    1475 760 760 815    990    250  570 

RCYD2-9-1     1475 915 915 965     1145    300  600 

RCYD3-4-1    1070 460 460 510    770     150  680 

RCYD3-6-1    1220 610 610 660    920   610 200  820 

RCYD3-7-1   1510 1375 760 760 815    1070     250  960 

RCYD3-9-1 622  1550 915 915 965 865 325 1225 445  300  1100 

RCYD3-10-1     1700 1070 1070 1120     1375   650 320  1230 

RCYD4-6-1    1165 610 610 660    890     200 ＞65 1120 

RCYD4-7-1    1315 760 760 815    1045    250  1320 

RCYD4-9-1   1780 1475 915 915 965    1200    300  1440 

RCYD4-10-1 815  1630 1070 1070 1120 1120 330 1350 480 650 320  1715 

RCYD4-12-1    1805 1220 1220 1270    1500     350  2000 

RCYD4-13-1 1092  1970 1375 1375 1425     1670   655 400  2250 

RCYD5-7-1     1375 760 760 815    1070    250  1910 

RCYD5-10A-1    1550 915 915 965    1220   710 300  2100 

RCYD5-10B-1 990 2185 1700 1070 1070 1120    1375    320  2600 

RCYD5-12-1    1880 1220 1220 1290 1270 410 1550 560   350  2780 

RCYD5-13-1    2060 1375 1375 1450    1710   770 400 ≥68 3000 

RCYD5-15-1    2240 1525 1525 1600    1860    420 ≥68 3500 

注：适用带速≤4.5m/s，持续工作制； 
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悬挂式永磁除铁器  

自动清理水平式安装系列表 

 

 

 

 

 

悬挂式永磁除铁器型号说明

XCY

悬挂式

除铁器

永磁式

输送带宽度

A、B、C规格尺寸不同

安装位置1/2

清理方式MC/SC
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型号 
单位（㎜） 额定悬挂           

高度mm 
重量（kg) 

A B C D E F G I J K L 

RCYD1-3A-2 305 870         580           220 

RCYD1-3B-2 410 970        680          245 

RCYD1-3C-2 460 1020   330    730          255 

RCYD1-3D-2 510 1070 880   360 410 780 140 610 295 485 100 270 

RCYD1-3E-2 610 1170         885           310 

RCYD2-4A-2 410 1045        535          410 

RCYD2-4B-2 460 1100        560          430 

RCYD2-4C-2 510 1145        610          470 

RCYD2-4D-2 610 1245 940 445 465 510 712 270 690 345 490 130 500 

RCYD2-4E-2 760 1400        865          580 

RCYD2-4F-2 915 1550         1020           650 

RCYD3-6A-2 460 1325        660          710 

RCYD3-6B-2 610 1475        815          850 

RCYD3-6C-2 760 1630        970          980 

RCYD3-6D-2 915 1780 1095 610 640 690 1120 330 840 460 630 170 1045 

RCYD3-6E-2 1070 1930        1270          1160 

RCYD3-6F-2 1220 2085         1425           1300 

RCYD4-7A-2 610 575        1020          1135 

RCYD4-7B-2 760 1730 1130      1070   1020      1340 

RCYD4-7C-2 915 1880        1220   1045      1430 

RCYD4-7D-2 1070 2035 1182 760 815 865 1350 330   480 650 230 1650 

RCYD4-7E-2 1220 2190        1525   1070      1860 

RCYD4-7F-2 1375 2340 1375       1525     560 660   2180 

RCYD5-9A-2 760 1985        1170   1195      1920 

RCYD5-9B-2 915 2035        1220          2100 

RCYD5-9C-2 1070 2185        1375          2550 

RCYD5-9D-2 1220 2340 1525 915 955 1000 1525 380 1220 560 710 270 2680 

RCYD5-9E-2 1375 2500        1680          2860 

RCYD5-9F-2 1525 2645        1830         3320 

注：适用带速≤4.5m/s，持续工作制；额定悬挂高度处磁感应强度>65mt； 
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悬挂式永磁除铁器  

悬挂式除铁器的行走轨道和轨道选型可参考  
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悬挂式永磁除铁器  
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悬挂式永磁除铁器  
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